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Istruzioni di installazione
e impiego

ATTENZIONE!

La sicurezza dell'apparecchio é garanti-
ta solo rispettando queste istruzioni sia
in fase di installazione che di impiego; &
pertanto necessario conservarle.

AVVERTENZE:

- All'atto dell'installazione ed ogni volta
che si interviene sull’apparecchio, assi-
curarsi che sia stata tolta la tensione di
alimentazione.

- L'apparecchio non puo essere in alcun
modo modificato o manomesso, ogni
modifica ne puo compromettere la si-
curezza rendendo lo stesso pericoloso.
Astep declina ogni responsabilita per i
prodotti modificati.

- Per un funzionamento sicuro e corretto
€ necessario che questo apparecchio
sia collegato ad un efficiente impianto di
messa a terra.

- L'apparecchio € esente dal rischio di
emissione fotobiologica.

- La sorgente luminosa non puo essere
sostituita dal cliente. Per informazioni
contattare Astep.

- Se il cavo flessibile si danneggia, deve
essere sostituito da Astep o da persona-
le qualificato al fine di evitare pericoli.

- Il simbolo g riportato sull’apparecchio
indica che il prodotto deve essere smalti-
to in modo differenziato dai rifiuti urbani.

DATI TECNICI:
Nr.360 LED 57W totali.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
DELL'APPARECCHIO

- Per la pulizia dell’apparecchio utiliz-
zare esclusivamente un panno morbido
eventualmente inumidito con acqua e
sapone.

- Attenzione: non utilizzare alcool o
solventi.

Instruction for correct
installation and use

WARNING!

The safety of this fitting can only be
guaranteed if these instructions are ob-
served, during both installation and use.
Please retain these instructions safety.

REMARKS:

- When installing and whenever acting
on the appliance, ensure that the power
supply has been switched off.

- The appliance may in no way be mod-
ified or tampered with, any modification
may compromise safety causing the
appliance to become dangerous. Astep
declines all responsibility for products
that are modified.

- This appliance must be connected to
an efficient grounding system in order to
work safely and correctly.

- The device carries no risk of photobio-
logical emissions.

- The light source cannot be replaced
by the customer. Contact Astep for
information.

- Should the external trailing cable get
damaged,it must be replaced by Astep
or by qualified personnel in order to
avoid any danger.

- The symbol Z shown on the device in-
dicates that the product must be thrown
out in a different manner than with the
urban trashes.

TECHNICAL DATA:
Nr.360 LED 57W total.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Use only a soft cloth to clean the appli-
ance, dampened with water and soap.

- Warning: do not use alcohol or other
solvents.
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Installation
und Gebrauchsanweisungen

ACHTUNG!

Wir garantieren nur dann fiir die Sicherheit
der Leuchte, wenn diese Anweisungen
sowohl bei der Installation als auch beim
Gebrauch genau beachtet werden. Es ist
daher ratsam, sie aufzubewahren.

BEMERKUNGEN:

- Bei der Installation und bei Eingriffen an
der Leuchte ist sicherzustellen, daf3 die
Anlage vom Netz abgeschaltet ist.

- Der Apparat darf auf keinen Fall veraendert
oder unerlaubt geoeffnet werden, jede Vera-
enderung desselben kann die Sicherheit in
Frage stellen und somit gefaehrlich werden.
Astep lehnt jede Verantwortung fuer un-
sachgemaess behandelte Produkte ab.

- Fur eine sichere und ordnungsgeméaf3e
Funktionsweise ist diese Leuchte an eine
effiziente Erdungsanlage anzuschlie3en.

- Das Gerat ist frei von photobiologischen
Emissionsgefahren.

- Die Leuchtquelle kann nicht vom Kunden
ausgewechselt werden. Fiir Informationen
bitte Astep kontaktieren.

- Falls das flexible duBere Kabel besché-
digt wird, muf3 es von Astep oder von
qualifiziertem Personal ersetzt werden,
um Gefahren zu vermeiden.

- Das auf dem Gerat wiedergegebene Sym-
bol X zeigt an, dass das Produkt getrennt
vom Stadtmiill entsorgt werden muss.

TECHNISCHE DATEN:
Nr.360 LED Gesamat 57W.

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN

- Bei der Reinigung der Leuchte darf man
ausschlieBlich weiche Tiicher verwenden.
Eventuell kann man diese mit Wasser
und Seife oder mit einem neutralen Reini-
gungsmittel anfeuchten.

- Achtung: Weder Alkohol noch Lésungs-
mittel verwenden.

Notice de montage
et d'utilisation

ATTENTION!

La sareté de cet appareil est garantie uni-
quement si I'on respecte ces instructions
soit en phase d'installation soit pendant
I'utilisation; il faut donc les conserver.

NOTICES:

- Au moment de I'installation et chaque
fois que I'on intervient sur I'appareil,
s'assurer que la tension d'alimentation ait
été coupée.

- L'appareil ne peut étre modifié ou altéré
de quelque maniére que ce soit, toute
modification peut compromettre la sécu-
rité de celui-ci en le rendant dangereux.
Astep décline toute responsabilité pour
les produits modifiés.

- Pour un fonctionnement sir et correct,
il est nécessaire que I'appareil soit relié a
une installation efficace de mise a la terre.
- L'appareil ne présente aucun risque
photobiologique.

- La source lumineuse ne peut pas étre
remplacée par le client. Pour obtenir des
informations, contacter la société Astep.
- Si le cordon flexible externe est endom-
magé, il doit étre remplacé par Astep ou
par le personnel qualifié afin d’éviter des
dangers.

- Le symbole E reporté sur I'appareil
indique que le produit doit étre éliminé
dans le respect des regles de tri sélectif
des déchets.

DONNEES TECHNIQUES:
Nr.360 LED 57W total.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE
- Pour le nettoyage de I'appareil utiliser
exclusivement un chiffon doux, humecté
si nécessaire, avec de I'eau et du savon
ou avec un détergent neutre pour les
salissures les plus tenaces.

- Attention: ne pas utiliser d'alcool ou
solvents.
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Instrucciones de
instalaciény de uso

{ATENCION!

La seguridad del aparato solo puede ga-
rantizarse con la condicién de que se res-
peten las siguientes instrucciones, tanto
en la fase de instalacion como de uso, por
lo cual se recomienda conservarlas.

ADVERTENCIA:

- Para efectuar la instalacion, y toda vez
que se efectle alguna operacion en el
aparato, asegurarse de haber cortado la
corriente eléctrica.

- El aparato no puede ser en ningun

caso modificado o forzado, cualquier
modificacion puede comprometer la
seguridad haciéndolo peligroso. Astep
declina cualquier responsabilidad en los
productos modificados.

- Para obtener un funcionamiento seguro y
correcto es necesario que esto aparato sea
conectado a un eficiente sistema de tierra.
- El aparato no presenta ningln riesgo
fotobioldgico.

- La fuente luminosa no puede ser susti-
tuida por el cliente. Para mas informacion,
ponerse en contacto con Astep.

- Si el cable externo se estropea, debe
ser sustituido por Astep o por personal
cualificado con el fin de evitar situaciones
peligrosas.

- El simbolo & marcado en el aparato
indica que el producto debe ser eliminado
en modo diferenciado del resto de los
desechos urbanos.

DATOS TECNICOS:
Nr.360 LED 57W total.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL
APARATO

- Para la limpieza del aparato, utilizar exclu-
sivamente un pafo suave. En caso de sucie-
dad mas resistente, humedecer el pafio con
aguay jaboén o un detergente neutro.

- Advertencia: no emplear alcohol ni
disolventes.

Instrucdes
instalacdo e uso

ATENCAO!

A seguranca do aparelho é garantida
somente se respeitarmos as instrugdes
tanto na fase de instalacdo como na de
uso; portanto é necessario conservar
tais instrucdes.

ADVERTENCIA:

- Quando se instala e cada vez que se
mexe no aparelho, ter a certeza que foi
desligado da tenséo de alimentacéo.

- De forma alguma o aparelho deve ser
modificado ou alterado, toda e qualquer
modificacdo pode comprometer a se-
guranca tornando o aparelho perigoso.
Astep declina toda e qualquer respon-
sabilidade pelos produtos modificados.
- Para um funcionamento seguro e
correcto é necessario que este aparelho
esteja ligado a uma eficiente instalacéo
de ligacéo a terra.

- O aparelho esta livre do risco de emis-
sé&o fotobioldgica.

- A fonte luminosa n&do pode ser
substituida pelo cliente. Para maiores
informacdes contactar Astep.

- Se o cabo flexivel esta danificado,
deve ser substituido pela Astep ou por
pessoal qualificado para evitar qualquer
perigo.

- O simbolo X indicado no aparelho
indica que o produto deve ser eliminado
de forma diferenciada em relagdo ao
lixo urbano.

DADOS TECNICOS:
Nr.360 LED Total 57W.

INSTRUGOES PARA A LIMPEZA DO
APARELHO

- Para limpeza do aparelho utilizar
exclusivamente um tecido macio
eventualmente Umido com agua e sabao.
- Atenc¢édo: n&o utilizar élcool ou
solventes.
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WHCTPYKLIMN MO MOHTAXY U
NPUMEHEHWIO

BHUMAHUE!

HapéxHocTb ycTponcTBa rapaHTupy-
€TCA TONbKO Npu COGH}OHEHMM AaHHbIX
VIHCprKLlI/Iﬁ, KaK B q)ase MOHTaxa, Tak U
MPU NPUMEHEHIN, NOITOMY HEOBXOAUMO
06ecneynTb 1X COXPaHHOCTb.

MPEOYNPEXAEHNA:

- B MOMEHT ycTaHoBKYM 1 Kaxablid pa3 npu
npoBefieHnn paboT C yCTPOACTBOM, ybe-
AUTBCA B CHATUN HaNPAXEHNA NUTaHnA.

- YCTPOWCTBO HE MOXET U3MEHATLCA U
pasbupatbea, Nobble N3MeHeHnA MoryT
HapyLW1Tb HaAXHOCTb, Aenan ero onac-
HbIM. Astep He HeCET OTBETCTBEHHOCTb 3a
M3MEHEHHYIO NMPOAYKLMIO.

- inA HaAeXHOro 1 NMpaBuUNbHOTO (hyHKLM-
OHWPOBaHIA [JaHHOTO YCTPOIICTBA HEObX0-
VMO 06€eCneymTb ero NOACOeANHEHNE K
3hHEKTUBHON CUCTEME 3a3EMMEHMA.

- YcTpoiicTBO He obnagaet puckom ¢oTo-
610NoOrMYecKon aMUCCUK;

- VICTO4HWK cBETa HEe MOXET BbiTb 3aMeHeH
3aKa34MKoM. [InA NonyHeHna nHhopmaummn
CBA3ATLCA C KOMNaHueit Astep.

- [Mpw noBpexxaeHn rmbkoro Kabena

OH A0MXKeH BbITb 3aMeHéH Astep unu
KBaMULMPOBAHHBIM NEPCOHANOM B LIENAX
NpeAO0TBPALLEHIA ONacHOCTU.

- CumBon J{ npvBeaéHHbIN Ha YCTPOIACTBE,
YKa3abIBaeT Ha TO, 4TO JaHHaA NPOAYKLMA
AomkHa 6bITb NepepaboTaHa oTAenbHO OT
rOPOACKMX OTXOZOB.

TEXHNYECKWE JAHHBIE:
Nr.360 LED Makc.57W.

VHCTPYKLIMM 1O OYUCTKE
YCTPOVCTBA

[lnA ouncTKyM ycTpoiicTBa UCMoNb30BaTh
TONBKO MATKYIO TPAMKY, CMOYEHHYIO
BO/IOV C MbIIOM WK HEATPasIbHbIM MOKO-
UMM CPeaCTBOM AJ1A Hanbonee CTOMKMUX
3arpABHEHUN.

- BHumaHve: He ucnonb3oBatb CnvpT unm
Opyrue pacTBOpUTENu.
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Fig. 1
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Fig. 1 Agire sul pulsante (A) dell'in-
terruttore per accendere/spegnere
I'apparecchio; ruotare la manopola
(B) per regolare l'intensita luminosa.

Fig. 1 Press the switch’s push button
(A) to turn the device on / off; turn
the handle (B) to adjust the light
intensity.

Abb. 1 Zum Ein-/Ausschalten der
Leuchte die Taste (A) am Schalter
driicken; zum Regulieren der Licht-
starke den Drehknopf (B) betatigen.

Fig. 1 Aopuyer sur le bouton (A) de
I'interrupteur pour allumer/éteindre
I'appareil; tourner la molette (B)
pour régler I'intensité lumineuse.

Imag. 1 Pulsar el botén (A) del
interruptor para encender/apagar
el aparato; girar la manilla (B) para
ajustar la intensidad de la luz.

Fig. 1 Ligar/desligar o aparelho
através do botédo (A) do interruptor;
rodar o manipulo (B) para regular a
intensidade da luz.

Puc. 1 Haxatb Ha KHOMKY (A) Bbl-
KntoyaTenAa AnA BKIIOYEeHUA/BbI-
KMoYeHVA yCTPOWCTBA; OTpery-
NMpoBaTb MHTEHCMBHOCTbL CBETA,
nosepHyB perynaTtop (B).

AAYF DR (A) ZHIL
Ta B DR A 2T O DRB
(B)Z ML THI A E DRV D%
Z11>T FEW,



Fig. 2
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Fig. 2 Ruotare la manopola (C) per
regolare la temperatura colore della
luce (da 2700K a 4000K).

Fig. 2 Turn the handle (C) to adjust
the light’s colour temperature (from
2700K to 4000K).

Abb. 2 Zum Einstellen der Farb-
temperatur des Lichts (zwischen
2700K und 4000K) den Drehknopf
(C) betatigen.

Fig. 2 Tourner la molette (C) pour
régler la température de couleur de
la lumiére (de 2700K a 4000K).

Imag. 2 Girar la manilla (C) para
ajustar la temperatura de color de
la luz (de 2700K a 4000K).

Fig. 2 Rodar o manipulo (C) para
regular a temperatura de cor da luz
(de 2700K a 4000K).

Puc. 2 otperynuposatb Tem-
nepaTtypy ceeta (oT 2700K no
4000K), noBepHyB perynaTop
(©).

K 2. DFEAQEFLTIAIO
MEDOMEEZ17>T FEW(2700K
M5 4000KXT0),
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